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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
	Название объекта
	

	Область применения
	


	Данные для расчета
	
	Греющая сторона
	Нагреваемая сторона

	Теплоноситель
	
	
	

	Мощность
	кВт
	

	Расход
	т/ч
	
	

	Температура на входе
	°С
	
	

	Температура на выходе
	°С
	
	

	Потери давления
	м.в.с.
	
	

	Давление максимальное
	кгс/см2
	
	

	Температура максимальная
	°С
	
	


Для подбора парового теплообменника внести следующие данные:
	Давление пара на входе
	ата
	


Либо указать, что пар насыщенный.
Для подбора двухступенчатой смешанной схемы ГВС внести следующие данные:
	Расход отопительной воды
	т/ч
	
	
	

	Потери давления I ст. / II ст.
	м.в.с.
	/
	/


Количество теплообменников на данную нагрузку ______ шт.
Примечания _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Сведения о заказчике
	Организация
	

	Контактное лицо
	

	Контактные данные
	


Для подбора ПТО на специальные и технологические среды необходимо приложить данные по теплофизическим свойствам сред.
